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GENUINE PRODUCTS

Kawasaki spare parts

KAWASAKI Z

RIDING ESSENTIALS

Disefados con estilo para el maximo confort. La ropa de montar Kawasaki estd hecha
a mano para el mejor ajuste, calidad y proteccién. Si confias en conducir una Kawasaki
puedes hacerlo también con la ropa. Puedes ver toda la gama en
http://www.kawasaki.es/es/accessories

CHAQUETA DE CUERO Z2

GUANTES DE CUERO
KAWASAKI

RIDING GEAR
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Kawasaki SRBRSRSH) || Kawasald e Z Especificaciones
MODELO Z1000/ Z1000 R Edition
Motor Refrigeracién liquida, 4 tiempos, cuatro cilindro en linea
Cilindrada 1,043 cm®
Diametro x carrera 77.0 X 56.0 mm

Relacién compresién  11.8:1
Potencia Maxima 104.5 kW {142 CV}/ 10,000 rpm

Potencia Maxima con {}/
RAM air
Par maximo 111 Nem {11.3 kgfm} / 7,300 rpm

DOHC, 16 vélvulas

ada con tanto cuidado como

Sistema de valvulas

atase. Elije entre una gran Sistema de Inyeccién de combustible: @38 mm x 4 (Keihin) con
. , combustible mariposas ovales
DS para dISfrutaI' en tu dla a Lubricacién Lubricacién forzada, cérter hiimedo con refrigerador de
. aceite
po de ocio. Transmision 6-velocidades

Transmision final Cadena sellada

Embrague hdmedo multidisco, manual

Chasis

awasaki.es/es/accessories

Doble tubo en aluminio

Nuematico delantero 120/70ZR17M/C (58W)

Nuematico tasero 190/50ZR17M/C (73W)

Suspensién delantera Horquilla invertida de 41 mm, ajuste en extension y ajuste
de precarga

Suspensién trasera Horizontal Back-link, de gas, con ajuste en extensién

Freno delantero Discos lobulados dobles semiflotantes de 310 mm. Pinza:

‘J‘, montaje radial doble, monobloque, 4 pistones opuestos
E Freno trasero Disco lobulado de 250 mm. Calibrador: pistén Gnico
E L x An x Al 2,045 x 790 x 1,055 mm

5 Distancia entre ejes 1,435 mm

E Altura libre al suelo 125 mm

5 Altura del asiento 815 mm

9 Masa sin carga 221 kg

z Depésito 17 litros

E Paquete Opcional: Performance
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THROTTLE
VALVES
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Embrague Doble inyector Indicador ECO Sistema de
antideslizante y frenos anti-
asistido bloqueo

Z900

Refrigeracién liquida, 4 tiempos, cuatro cilindro en linea
948 cm®

73.4 x 56 mm

11.8:1

92.2 kW {125 CV}/ 9,500 rpm

&

98.6 N°m {10.1 kgfsm} / 7,700 rpm
DOHC, 16 vélvulas

Inyeccién de combustible: @ 36 mm x 4 con doble mariposa

Lubricacién forzada, carter himedo con refrigerador de
aceite
6-velocidades

Cadena sellada

himedo multidisco, manual
Multitubular en acero de alta tension
120/70ZR17M/C (58W)
180/55ZR17M/C (73W)

Horquilla invertida de 41 mm con ajuste en extension y
ajuste de precarga de muelle

Sistema Back-link . Ajuste en extension. Precarga de muelle
ajustable

Discos lobulados dobles semiflotantes de 300 mm. Pinza:
doble de 4 pistones opuestos

Disco lobulado de 250 mm. Calibrador: pistén Gnico

2,065 x 825 x 1,065 mm
1,450 mm

130 mm

795 mm

210

17 litros

Opcional: Performance

HORIZONTAL
BACK-LINK

Suspensién trasera EURO4

horizontal Back-link

Z650

Refrigeracién liquida, 4 tiempos, bicilindrico en paralelo
649 cm?®

83.0 x 60.0 mm

10.8:1

50.2 kW {68 CV}/ 8,000 rppm

&

65.7 N-m {6.7 kgfsm} / 6,500 rpm
DOHC, 8 valvulas

Inyeccién de combustible: @ 36 mm x 2 doble vélvula de
admision

Lubricacién forzada, carter semiseco
6-velocidades

Cadena sellada

hidmedo multidisco, manual
Multitubular en acero de alta tension
120/70ZR17M/C (58W)
160/60ZR17M/C (69W)

Horquilla telescopica de 41 mm
Suspension tipo back-link con ajuste en precarga de muelle

Discos lobulados dobles semiflotantes de 300 mm. Pinza:
pistén doble
Disco lobulado de 220 mm. Pinza: pistén Gnico

2,055 x 775 x 1,080 mm
1,410 mm

130 mm

790 mm

187 kg

15 litros

Opcional: Performance

A2

Apto para el A2

Ergo Fit
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e By e

ESPECIFICACIONES

/43

2017



- %
Conduce siempre de forma responsable. Respeta la ley y el medio ambiente. Conduce -
siempre dentro de los limites de tu capacidad, experiencia y tipo de motocicleta. Lleva "
siempre casco homologado y ropa protectora. Sigue y cumple las instrucciones asi como los - e
plazos de mantenimiento establecidos en tu manual de propietario. Nunca conduzcas bajo El logo “Kawasaki Genuine Products” es una garantia de-:caﬁad.
los efectos del alcohol yo de las drogas. Las especificaciones se han obtenido utilizando Sélo los encontrarés en productos fabricados por Kawasaki dentro™
modelos de produccién en condiciones operativas estandar. La finalidad de estos datos es de los estandares de maxima calidad.
describir el producto y su rendimiento de forma precisa, aunque puede no aplicarse a todas
las motos. Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Las especificaciones

y material ilustrado estan sujetos a modificaciones segln el mercado. Las imagenes aqui Kawasaki Espaia

ilustradas se realizaron por especialistas bajo condiciones controladas. Nunca intentes realizar

maniobras potencialmente peligrosas. Los programas de cliente K-Care estan disponibles C/José Agustin Goytisolo, 29-31
exclusivamente para los productos importados oficialmente por Kawasaki Motors Europa 08908 - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
NV 'y vendidos en su red oficial. Teléfono: +34 93 264 26 00

Copyright © 2017 Kawasaki Motors Europe N.V.
E99941-2886

Todos los derechos reservados. A excepcion de lo establecido por ley, no esta permitida la
reproduccion Par mas informacion, visita www.kawasaki.es

Concesionario oficial Kawasaki
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